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  Osnovni podaci    
    -  Inovacija je patentirana i zaštićena u BiH i zemljama evropske zajednice.  
    -  Proizvod je testiran na institutu u Essenu (Njemačka) i institutu u Tuzli u BiH.  
    -  Serijska proizvodnja se vrši u gradovima Padeborn (Njemačka) i Visoko (BiH).  

    
    Rezultati ispitivanja    
    -  Otpornost na toplotnu provodnost: 1/λ = 2,71 m2K/W  
    -  Toplotna provodnost: λ10.tr = 0,12 W/(mK)  
    -  Zvučna izolacija: Rw = 110 dB  

    
    Komercijalne karakteristike    
    -  Proizvodna cijena ista kao kod standardnih opeka, a upotrebna vrijednost znatno veća.  
    -  Ako se prodaje 20% skuplje od standardne opeke, investicija se, samo na uštedi toplotne
energije, otplati za 1 godinu.   

    
    Šta nudimo?    
    -  novi proizvod znatno bolji od konkurencije  
    -  tehnologiju i alate za proizvodnju,  
    -  kompletnu proizvodnu liniju sa alatima i tehnologijom,  
    -  licencu  
    -  sve ostale inovacije  

    
  Atesti:    

      
    Ovako izgleda "Saćasta izolaciona opeka", proizvod domaće pameti, trenutno najbolja opeka
na svijetu:
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